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Узел стыковки по длине.
Разрез 1-1. Разрез 2-2.

М1:50
М1:10

Голикова С.Е.

Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома -
объекта культурного наследия «Дом, в котором жили русский критик и социолог

Н.К. Михайловский и художник Купреянов Н .Н., 1-я пол. XIX - нач. XXв.»,
расположенного по адресу: г.Кострома, пр.Приречный, д.7.

Шпилька Ø 14 A-I, L=300 мм с
гайками и шайбами (поз.27,28,29)

Бревно (брус)
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Узел стыковки бревен (бруса) по длине М1:10.

Разрез 1-1 М1:50.

Разрез 2-2 М1:50.

Существующие
конструкции

Верхний венец
сруба

Верхний венец
сруба

2300 100 2400 100 2100 180 2100 100 2400 100 2300

Упорный брус
150*40мм (поз.40)

Стойка
150*100мм

(поз.38)

Стойка
150*100мм

(поз.38)

Кровельная сталь с полимерным
покрытием толщ. 0,5мм
(цвет коричневый) (поз.43)

Обрешетка 100*40мм
шаг 200мм (поз.42)

Подшив карнизного свеса и
лобовую доску аккуратно
снять на время производства
работ, и восстановить после
их завершения с частичной
заменой (≈30%) (поз.45,46)

Подшив карнизного
свеса и лобовую доску
аккуратно снять на
время производства
работ, и восстановить
после их завершения
с частичной заменой
(≈30%) (поз.45,46)

±0,000 ±0,000

+0,220

+1,670

+2,580

±0,000

+1,800 +1,800

+2,580

Слуховое окно см. КС-5 Слуховое окно см. КС-5

Усиление существующей
фермы см. разрез 2-2

Усиление существующей
фермы см. разрез 2-2

800800

Опорный брус 50*50мм
L=300мм (поз.41)

Затяжка 40*200мм
L=5300мм (с двух

сторон)(поз.37)

Стропильная нога 100*200мм
L=3900мм (поз.30)

Упорный брус
100*40мм (поз.40)

Стойка
100*100мм

(поз.39) Стропильная нога
100*150мм (поз.36)

поз.27,28,29

Обрешетка 100*40мм
шаг 200мм (поз.42)

Кровельная сталь с полимерным
покрытием толщ. 0,5мм
(цвет коричневый) (поз.43)

Костыль
см. КС-6Костыль

см. КС-6

Костыль
см. КС-6

Костыль
см. КС-6

4820 6110 5370

5930 3320 5140

        Примечания:
1. За относительную отметку ±0.000 принята
отметка низа подстропильной балки.
2. Указания по производству работ при
устройстве чердачной кровли из кровельной
стали с полимерным покрытием см. КС-6.
3. Указания по защите древесины от гниения и
возгорания см. КС-4.

поз.27,28,29


