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многоквартирных домов Костромской области"
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Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта

культурного наследия "Дом жилой Виц, 1841 г.", расположенного по адресу:

г. Кострома, ул. Свердлова, 41/16 А.
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Разрез 6-6  М1:50.

±0,000

Обрешетка 200х50(h)мм

(поз. 33)

Кобылка 50х100 мм

L=1000мм (поз. 31)

Подшивная доска

100х20мм (поз. 32)

Подкос 100х100мм

(поз. 18)

Стойка 100х100мм

(поз. 17)

Стойка 100х100мм

(поз. 16)

Кровельная сталь с полимерным

покрытием толщ. 0,7 мм (цвет коричневый) (поз. 34)

Кровельная сталь с полимерным

покрытием толщ. 0,7 мм (цвет коричневый) (поз. 34)

Обрешетка 200х50(h)мм

(поз. 33)

Кобылка 50х100 мм

L=1000мм (поз. 31)

Подшивная доска

100х20мм (поз. 32)

+2,270

Подкладка 150х50(h) мм

L=730 мм (поз. 23)

Накладка 50х150мм

с двух сторон (поз. 22)

Подкладка 150х200(h) мм

L=600 мм (поз. 21)

поз. 24, 25, 26

Стропильная нога

150х200(h) мм (поз.19)

Подстроп. балка

150х200(h) мм (поз. 20)

Разрез 7-7  М1:50.

Узел утепления

чердачного перекрытия

М 1:10.

Существующее перекрытие

Пароизоляционная пленка ТехноНиколь

RockWool Лайт Баттс                           - 200мм

Супердиффузионная мембрана ТехноНиколь

Ходовой мостик

Ходовой мостик

М 1:20.
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Доски 100х40(h)

(поз.40)

с шагом 200мм

Доски 200х50 (поз.39)
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Ерш строительный Ер-1

М 1:5.
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2 отв. Ø5мм

Костыль К-1    М1:10

                 Примечания:

1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа существующего мауэрлата.

2. Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания см. КС-2.

3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали

с полимерным покрытием см. КС-1.

4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.

5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из

проволоки Вр-I Ø4мм, отметка установки ерша в кладку  -0,500 (объем учтен в

спецификации).

6. Разрезы 6-6, 7-7 замаркированы на листе КС-2.

7. Спецификацию материалов на ремонт крыши см. лист КС-6.

Крепежный уголок

усиленный КУУ-90х65 (поз. 30)

с двух сторон

Упорный брус 40х100мм

L=400мм (поз. 8)

Упорный брус 40х100мм

L=400мм (поз. 8)

Крепежный уголок

усиленный КУУ-90х65 (поз. 30)


