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Предварительные исследования 
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7.  Акт утрат первоначального облика 48  

8.  
Предварительное инженерное заключение о 

состоянии конструкций крыши 
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     АКТ 
утрат первоначального облика конструкций крыши объекта культурного наследия  

 
г. Кострома                                                       20.09. 2015г. 

 
Наименование объекта: объект культурного наследия регионального значения  
"Дом жилой К.О. Соколова (Пушкиных), около 1790 г." 
 
Адрес: г. Кострома, ул. Ленина, д. 16/1 
 
Группой специалистов в составе: 

− ведущий инженер ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП  Федотовский А.В; 
− рук. группы  ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП            Перфильева Е.С; 
−  инженер ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП                  Сидорова А.А; 

 
проведено визуальное обследование технического состояния конструкций крыши в целях 
проведения первоочередных противоаварийных мероприятий. 
 
№№ 
п/п Наименование элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
примечания 

1 Стропильные конструкции 80  
2 Обрешетка 100  
3 Кровельное покрытие 100  
5 Слуховое окно 100  
6 Дымоходы 70  
7 Водосточная система 80  
8 Подшивы 80  
    
    

 
Примечания: 
1. Процент утрат определяется с учетом Акта обследования технического состояния. 
2. Согласно техническому заданию к договору № 74П/15 от 11.09.2015 г. производилось 
детальное обследование конструкций крыши, соответственно акт утрат составлен для 
этих конструкций. 
 
 
Ведущий инженер ОАО «ВологдаТИСИЗ»МКП ______________/А.В. Федотовский/ 

Рук группы ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП ____________________/Е.С. Перфильева/ 

Иженер ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП_______________________/А.А.Сидорова/ 
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Предварительное инженерное заключение 

о состоянии конструкций крыши 

объекта культурного наследия регионального значения 

"Дом жилой К.О. Соколова (Пушкиных), около 1790 г.",  

г. Кострома, ул. Ленина, д. 16/1 

Общее описание стропильной системы  крыши.  

 

          Фасады дома   -  Фото 1,2. 

Кровля - вальмовая деревянная стропильная система с одним 

слуховым окном. Покрытие выполнено из металлических листов. Шаг 

стропильных ног от 2300 мм и больше. Основные стропильные ноги 

выполнены из тесаных  бревен сечением 130х160 (h) мм ; затяжки — из 

тесаных бревен сечением 120х140 (h) мм; стойки — из тесаных бревен 

200х180мм. 

 Обрешетка выполнена из досок сечением 100х50 мм с шагом 300 мм. В 

чердачное пространство проходят металлические и асбестоцементные трубы 

круглого сечения. Водосток — организованный.  Пристройки к зданию 

покрыты оцинкованными листами по обрешетке из досок, которые 

опираются на стропильные конструкции из тесаных бревен (шаг 

стропильных конструкций и сечение элементов не обмеряны из-за 

отсутствия доступа к ним).  
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              Стропильные конструкции. Наблюдается потемнение древесины 

конструкций, повсеместно плесень и паутина, трещины усушки древесины 

стропильных ног (см. фото 3,4,5,6,7) повсеместные следы протечек, гниль. У 

ферм Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 опорные и соединительные узлы разошлись (фото 6). 

У фермы Ф5 наблюдается гниль стропильной ноги (фото 4).  Местами 

наблюдается гниль нижней затяжки (фото 8). Отсутствует огне- био-  

обработка деревянных элементов.  Между кладкой и мауэрлатом отсутствует 

рубероид. Шаг стропильных ног завышен. Наблюдается усиление 

стропильных конструкций, под стропильные ноги подведены стойки-

подпорки (фото 4) . В целом состояние стропильных конструкций — 

ограниченно работоспособное. 

 

Обрешетка  потемнела, частично прогнила, наблюдаются 

повсеместные следы протечек (фото 9). Отсутствует огне- био-  обработка 

деревянных элементов всей крыши. В целом состояние обрешетки — 

ограниченно работоспособное. 

 

Кровельное покрытие поражено ржавчиной, фальцевые соединения 

разошлись, местами наблюдаются протечки и отсутствие металлических 

листов, покрытие кровли имеет массовые деформации листов, местами 

наблюдаются заплатки (фото 10). В целом состояние покрытия — 

ограниченно работоспособное. 

 

  Слуховое окно находится в недопустимом состоянии.  Каркас 

слухового окна и обшивка стен слухового окна потемнели и частично 

сгнили, оконный блок отсутствует (фото 11). 

 

Дымоходы.  

В чердачное пространство, а затем и на крышу выходят 

металлические и асбестоцементные трубы круглого сечения. По трубам 
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наблюдаются подтеки из-за не герметичного соединения труб с кровлей. На 

крыше трубы обшиты металлическим коробом под цвет кровли, 

металлический короб деформирован. Трубы закрыты металлическими 

колпаками (фото 12). 

 

Водосточная система выполнена настенными желобами и 

водосточными трубами.  Водосточные трубы по углам здания выполнены из 

оцинкованного  железа. Местами водосточные трубы отсутствуют. 

Наблюдаются деформации, вмятины и ослабление креплений водосточных 

труб. Состояние водосточной системы — ограниченно работоспособное (см. 

фото 13). 

 

Подшивы карнизных свесов, выполненные дощатым настилом, 

которые закрыты оцинкованными листами. Настил находятся в 

неудовлетворительном состоянии (наблюдается полное отсутствие 

окрасочного слоя, вследствие рассыхания древесины образовались щели, 

местами дощатый настил отсутствует). Местами оцинковка отсутствует, 

железо поражено ржавчиной, крепления ослабли. Находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии.  Архитектурные элементы карнизов здания 

тоже имеют дефекты: местами отсутствует штукатурный слой, трещины в 

штукатурном слое (см. фото 14,15). 

 

              Теплоизоляция чердачного перекрытия выполнена засыпкой из 

шлака. Данный вид теплоизоляции не эффективный и тяжелый (учитывая 

срок эксплуатации перекрытия). 

Чердачное пространство загромождено строительным и бытовым 

мусором (см. фото 16). 

 

Пристройки к зданию покрыты оцинкованными листами по 

обрешетке из досок, которые опираются на стропильные конструкции из 
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тесаных бревен (шаг стропильных конструкций и сечение элементов не 

обмеряны из-за отсутствия доступа к ним). Состояние стропильных 

конструкций и обрешетки – работоспособное.  

 

 

 

Вывод: 

 На основании проведенного визуального обследования технического  
состояния конструкций кровли объекта культурного наследия регионального 
значения "Дом жилой К.О. Соколова (Пушкиных), около 1790 г.", г. 
Кострома ул. Ленина, д. 16/1можно сделать вывод, что конструкции кровли 
находятся в ограниченно работоспособном состоянии,  необходимо 
проведение ремонтно-реставрационных работ. 
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Рекомендации: 

1. Выполнить замену прогнивших элементов стропильных ферм методом 

протезирования и докомпановки. 

2. Ввести промежуточные стропильные фермы с целью уменьшения 

шага стропил. 

3. Произвести полную замену обрешетки (в том числе и над 

пристройкой). 

4. Выполнить новые металлические короба выше крыши для труб. 

5. Произвести полную замену кровельного покрытия (в том числе и над 

пристройкой). 

6. Восстановить водосточную систему (водосточные желоба и трубы). 

7. Заменить, очистить и окрасить заново подшивы. 

8. Для вентиляции  стропильной системы предусмотреть 

вентиляционный зазор между стеной и подшивкой карниза, и 

выполнить устройство слуховых окон. 

9.  Чердачное пространство расчистить от строительного и бытового 

мусора. 

10.  Произвести замену теплоизоляции чердачного перекрытия на 

современный более эффективный и легкий с целью исключения 

теплопотерь и частичной разгрузки чердачного перекрытия. 

11.  Выполнить антисептирование всех деревянных элементов.  

12.  Все работы выполнять по проекту, разработанному 

специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид 

работ.  

 

Вед. инженер  ОАО «ВологдаТИСИЗ» МКП ___________/А.В.Федотовский/ 

Рук. группы  ОАО «ВологдаТИСИЗ»МКП ___________/Е.С. Перфильева/ 

Вед. инженер ОАО»ВологдаТИСИЗ» МКП____________ /С.В. Бекезина/ 

 Инженер ОАО»ВологдаТИСИЗ» МКП____________        /А.А. Сидорова/       
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ФОТОФИКСАЦИЯ 
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Перечень фотографий. 

 

Фото 1. Главный фасад. 

Фото 2.  Дворовый фасад. 

Фото 3. Наблюдается потемнение древесины конструкций, повсеместно плесень и 

паутина, трещины усушки древесины стропильных ног. 

Фото 4. Выполнено усиление стропильной ноги фермы Ф5. 

Фото 5. Подведены стойки-подпорки под стропильные ноги. 

Фото 6. Узел соединения стропильной ноги и затяжки разошелся. 

Фото 7. Узел соединения стойки и затяжки разошелся. 

Фото 8. Гниль нижней затяжки. 

Фото 9. Гниль и потемнение обрешетки. 

Фото 10. Кровельное покрытие поражено ржавчиной, местами отсутствует кровельное 

покрытие. 

Фото 11. Древесина каркаса и обшивки слухового окна потемнели, частично отсутствует, 

оконный блок отсутствует. 

Фото 12. Асбестоцементная труба, наблюдаются подтеки из-за не герметичного 

примыкания трубы к кровле. 

Фото 13. Водосточные трубы и воронки имеют деформации, местами наблюдается 

отсутствие водостоков. 

Фото 14. Карниз обшит металлическими листами, наблюдается ржавчина, деформации и 

местами отсутствие листов. 

Фото 15. Щели между досками обшивки. 

Фото 16. Чердачное пространство завалено мусором. 
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Фото 1. Главный фасад 

 

 
 
  Фото 2. Дворовый фасад. 
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  Фото 3. Наблюдается потемнение древесины конструкций, повсеместно плесень и 
паутина, трещины усушки древесины стропильных ног. 
 

 

Фото 4. Выполнено усиление стропильной ноги фермы Ф5. 
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Фото 5. Подведены стойки-подпорки под стропильные ноги. 
 

 

 

Фото 6. Узел соединения стропильной ноги и затяжки разошелся. 
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Фото 7. Узел соединения стойки и затяжки разошелся. 
 

 

Фото 8. Гниль нижней затяжки. 
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Фото 9.  Гниль и потемнение обрешетки. 
 

  

Фото 10.  Кровельное покрытие поражено ржавчиной, местами отсутствует кровельное 

покрытие.
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Фото 11. Древесина каркаса и обшивки слухового окна потемнели, частично отсутствует, 
оконный блок отсутствует.  

 

 

Фото 12. Асбестоцементная труба, наблюдаются подтеки из-за не герметичного 

примыкания трубы к кровле. 
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Фото 13.  Водосточные трубы и воронки имеют деформации, местами наблюдается 
отсутствие водостоков. 

 
Фото 14. Карниз обшит металлическими листами, наблюдается ржавчина, деформации и 
местами отсутствие листов. 
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Фото 15. Щели между досками обшивки. 
 

 
 
Фото 16. Чердачное пространство завалено мусором. 


