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Условные обозначения:
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2
2

П
ро
го
н 
Ø
33
0м
м

(п
оз

.1
)

поз. 14

Произвести протезирование
опорного узла по типу сечения
2-2

Существующие
стропила заменить
на новые
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балки 100*150мм (поз.14), затяжка 40*100мм (поз.17) с
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Стропильные ноги и подстропильные балки
100*200мм (поз.18), стойки 100*100мм (поз.19)
с двух сторон, шпильки (поз.8,9,10), упорные
бруски 100*40 (поз.12), скобы (поз.11)
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с двух сторон, шпильки (поз.8,9,10), упорные
бруски 100*40 (поз.12), скобы (поз.11)
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                 Примечания:
1. За относительную отметку ±0.000 принята отметка низа мауэрлата.
2. Указания по защите древесины от гниения и возгорания см. КС-4.
3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с
полимерным покрытием см. КС-4.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I
Ø4мм, отметка установки ерша в кладку  -0,500 (объем учтен в спецификации).
6. Диагональные ноги усилить по сечению 3-3 (за исключением сечения 4-4).
7. Расположение вент.каналов показано условно.
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Подстропильная ферма, для
усиления диагональной ноги

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Костромской области"

Голикова С.Е.

Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома -
объекта культурного наследия "Дом Пасынковой, 1788г.",

расположенного по адресу: г.Кострома, ул. Чайковского, д.11.
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